
Titanfunkensäule KAT T1 CE 2463-T1-0104 THEATERBLITZ 
 

Variante A = Outdoor   Variante B = Indoor geeignet 
 

Vorgeschriebener Schutzabstand zu Personen, Tieren und schützenswerten Gegenständen: 
 

Variante A      Variante B 
in Effektrichtung: 16 m radial: 4 m   in Effektrichtung: 10 m radial: 4 m 
 

Die Gegenstände dürfen nur für technische Zwecke im Rahmen von Bühnen-, Film- und 
Fotoproduktionen sowie Musik- und Showveranstaltungen verwendet werden. Der Vertrieb 
und das Überlassen des Gegenstandes ist nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt. 
Mindestalter entsprechend der Richtlinie 2013/29EU bzw. den nationalen Vorschriften. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. (In Deutschland) 
Sie dürfen unsere Titanfunkensäulen nur anwenden wenn die Regeln der Technik und alle 
einschlägigen Gesetze und Vorschriften (in Deutschland insbesondere SprengG, 1. 
SprengV, 2013/29/EU und SprengTR 100) eingehalten werden. 
Dazu gehört insbesondere das Rauchverbot und Verbot von offenen Flammen bei der 
Handhabung sowie die Bereitstellung von geeignetem Feuerlöschgerät. 
Wirkung auf Brandschutzanlagen bei Verwendung in Räumen beachten. Auch weisen wir auf 
die Einhaltung der Versammlungsstättenverordnung Ihres Landes und die damit 
verbundenen Anzeigepflichten hin. Stadien und Freilichtbühnen können durchaus 
Versammlungsstätten sein. 
Hindernisse über der Effektmündung vermeiden! Keine Körperteile über die Mündung halten! 
Gegenstand in einer geeigneten Halterung (Gestell oder Ständer) befestigen so dass der 
Gegenstand nicht umkippen kann. Achtung! 
Dabei Gegenstand nicht beschädigen Gegenstand hat erheblichen Rückstoß! An geeignete 
Zündmaschine nur im stromlosen Zustand anschließen! 
Nach der Zündung reagiert der pyrotechnische Gegenstand sofort mit einem Knall und 
einem gerichteten 
Ausstoß seiner pyrotechnischen Effektfüllung. (Funken) 
Zur Zündung ist ein Gleichstrom von 0,6 A für die Einzelzündung und 0,8 A für die 
Reihenzündung erforderlich.  Maximal 110 V Schutzkleingleichspannung. 
Der Prüfstrom darf 25 mA nicht überschreiten.  
Nur zünden, wenn ungehinderte Sicht auf den Abbrennort 
gegeben ist und die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Eine 
Zündung/Verwendung ist in jedem beliebigen Winkel, auch überkopf möglich und zulässig. 
Dabei keinesfalls direkt auf Personen schießen und auch hier die vorgeschriebenen 
Schutzabstände einhalten! 
Bei der Verwendung von Oben nach unten Schutzabstand um 20% erhöhen! 
Falls Rückstände ein Problem sind darf, nicht muss, die Folie oben auf dem Effekt entfernt 
werden. 
Gegenstände kühl, trocken und sicher verschlossen lagern. Vor dem Zugriff durch 
Minderjährige schützen. Lagervorschriften nach SprengG beachten. 
Fachkundige Personen mit Befähigungsschein dürfen die Gegenstände weitgehend anders 
als hier beschrieben wurde verwenden. Voraussetzung ist jedoch die mit diesem Gebrauch 
verbundene Gefahren und Risiken gebührend zu berücksichtigen. 
Bei Fehlfunktion des Gegenstandes ist dieser sachgerecht zu entsorgen oder an den 
Lieferanten zurück zu geben. 
 

Technische Daten: 
 

Variante A      Variante B 
A 12 m;    B max. 117 dB(AI) auf 4 m  A 7,5 m;    B max. 117 dB(AI) auf 4 m 


